CROQUI - CRISTO REDENTOR
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T ] - Lixamento manual para remogao de tinta;
- Pintura latex em parede, duas (2) deméaos.
2
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_ \i\ — - Remocgéao de blocos sextavados;

- Ce f[)co,. g o, —~ - Langamento e adensamento e acabamento de
- Lontrapiso desempenado, 1 concreto para piso com espessura de 6¢m;

- Lixamento manual para remogéao de tinta;

. i . - Polimento mecanico de piso em concreto com
- Lixamento manual em superficie metalica para

nivelamento a laser (nivel zero).

remogao de tinta;

- Pintura latex em parede, duas (2) deméaos;

- Pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas
(2) demaos, inclusive uma (1) demao de fundo
anticorrosivo;

- Instalagdes Elétricas

- Fornecimento de andaime metalico;

- Lixamento manual para remocgéao de tinta;

- Pintura latex em parede, duas (2) demaos;

- Pintura com resina acrilica em pisos cimentados.

- Instalagdes elétricas;

- Fornecimento e assentamento de suporte em perfil
metalico para refletor;

- Concertina clipada.
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- Forma e desforma de tabua e sarrafo;
- Langamento e adensamento e acabamento de concreto
para piso com espessura de 5cm;

- Pintura com resina acrilica em pisos cimentados.
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