MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: |35] 3226-1806

Memorial Descritivo

Municipio: Luminarias - MG
Obra: Reforma e melhorias no prédio da Escola Municipal Francisco Diniz

Condicbes Gerais:

O presente memorial e especificacdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas técnicas para a execuc¢do dos
servigos.

Os elementos basicos do desenho e especificagdes ora fornecidos sdo suficientes para o proponente
elaborar um planejamento completo da obra com a adocdo de processos usuais. Todos 0s servicos
executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverao ser de responsabilidade do mesmo acima
citado.

Normas:

Todos os servigos, equipamentos e sua aplicacdo ou instalagdo, devem obedecer no prescrito pelas
normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou outras especificas para cada caso.

Duvidas:

No caso de duvidas, os proponentes deverdo procurar os esclarecimentos na Secretaria de
Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as duvidas ser sanadas antes da apresenta¢do das
propostas.

Durante as obras, a Prefeitura mantera uma equipe de acompanhamento que serd responsavel por
dirimir as duvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informa¢Ges e detalhes adicionais na

realizacdo dos trabalhos.

Observagoes:

Antes do inicio dos servicos, serd elaborado o cronograma, determinando os equipamentos
necessarios bem como as implicagdes quanto ao transito de veiculos e pedestres no local da obra. A reforma
serd executada sem interrup¢do dos servicos em andamento no local, assim a empresa executora devera
garantir a protecao e seguranga dos seus funcionarios e também dos usudrios, no que diz respeito a quedas
de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da execu¢ao da obra.

Se as circunstancias ou as condicOes locais tornarem aconselhdvel substituir alguns materiais
especificados no projeto, a substituicio obedecera ao disposto nos itens subsequentes e sé podera ser
efetuada mediante expressa autorizacdo da FISCALIZACAO, por escrito, para cada caso em particular.
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Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que ndo satisfizerem as condicdes
contratuais e ou técnicas. Ficarda a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela

FISCALIZACAO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas
correspondentes.

Critérios de Medigcdo e Pagamentos:

Todos os materiais e servigos previstos somente serdo considerados para efeito de pagamento,
guando efetivamente executados. Para tanto, as medi¢cOes e pagamentos serdo apreciados pela
FISCALIZACAO. Os servigos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo com normas vigentes e com as
especificacdes deste memorial descritivo. Os pagamentos somente serdo efetivados apds a confirmacdo da
realizacdo do servigo e/ou fornecimento de materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medicGes e
de acordo com as condicBes contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda,
deverdo estar atendidas as condicGes relativas as operacdes, em especial relativas as normas de seguranca
do trabalho e as obrigagGes trabalhistas e previdenciarias

Descrigdo dos servigos a serem executados:
e SERVICOS PRELIMINARES:
PLACA DE OBRA:

Fornecer e fixar uma placa de identificacdo, sendo que a padronizacdo da mesma deve seguir a
definida pela Prefeitura. A colocagdo é obrigatéria e deverd ser instalada no inicio da obra, tdo logo seja
emitida a Ordem de Servico, permanecendo no local até o seu término.

A placa devera ser confeccionada em chapas galvanizadas n2. 26, afixadas com rebites 540 e
parafusos 3/8”, em uma estrutura metalica com viga U, de 2”, enrijecida e Metalon 20 x 20. O suporte para
a instalacdo devera ser em eucalipto autoclavado.

e Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva;
e Texto: Ploter de Recorte (pelicula branca);
e Parte Inferior: Aplicagdo das marcas em cor.

A placa sera afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra, conforme
orientagdes da Fiscalizagdao. A Contratada devera garantir sua integridade e perfeita conservag¢ao durante
todo o periodo de execug¢do da obra. O tamanho da placa serad de 3 m (horizontal) x 1,5 m (vertical)

e ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

A estrutura serd executada para sustentacdo do telhado colonial a ser executado no piso térreo, e a
locagdo dos pelares estdao demostradas em croqui anexo.

Serdo executados quatro pilares em concreto armado, com fundacdo em bloco de concreto com
armac3o tipo gaiola. N3o serd permitido o uso de agco com bitola ndo inferior a 8 mm? e para estribo 4.2 mm?2.
Os pilares ndo poderao ter altura inferior a 4,00 m.
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As valas para implementacao da fundacdo serdo abertas com profundidade, minima, de cinquenta
centimetros, largura e altura com dimensao minima de cinquenta centimetro.

Execucdo de lage pre-fabricada para forro com sobrecarga minima de 100k/cm?, inclusive concreto
de capeamento e escoramentos.

e ALVENARIAS E PAINEIS:

Alvenarias em tijolo ceramico 14x19x39, assentes a plumo com argamassa de cimento cal e areia.

e COBERTURA:

Toda a cobertura do segundo pavimento, sera feita utilizando TELHA METALICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, e engradamento em ESTRUTURA
METALICA PARA TELHADO, INCLUSIVE PINTURA PRIMER. A cobertura sera sobre laje.

Colocacdo de calhas em pontas de telhado em chapa de aco tipo beiral, inclusive coletores e
condutores também em chapa de a¢o, devidamente fixados em alvenarias e concretos.

Colocacdo de rufos com largura minima de 33 cm fixado em paredes e estruturas com massa
vedante.

e AGUA PLUVIAIS:

Deverdo ser instaladas, em substituicdo as existentes e em locais estabelecidos, novas calhas e rufos
em chapa galvanizada. Tais elementos deverdo ter sua profundidade redimensionada, de acordo com a
indicacdo da FISCALIZACAO.

Todas as calhas e rufos deverdo ser testadas mediante teste de estanqueidade. A prova d’agua
deverd ser repetida quantas vezes se fizerem necessarias até a aceitacdo final por parte da FISCALIZACAO.

e ESQUADRIAS:

Janelas tipo basculante em estrutura de metalon e baguetes de aluminio para fixagdo de vidros
(vidro fantasia tipo mini-boreau 3,00 mm), inclusive puchadores.

e REVESTIMENTOS:

Aplicacdo de chapisco em argamassa de cimento e areia sobre alvenaria.

Reboco desempenado sobre chapisco em argamassa de cimento, cal e areia.

e PINTURA:

Serd feita a pintura de estrutura metaliza existente (pilar com altura de trés metros), com o lixamento
dos mesmos antes da aplicagdo da pinta em duas demdos. Os condutores de AP do telhado também
receberdo pintura em esmalte sintético.

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada competéncia e
de acordo com as recomendacdes dos fabricantes. Devera ser tomado todos os
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cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a pintura, as
quais serdao protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios ou equivalentes. Os
respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca. A segunda
demao sé podera ser aplicada 24 horas apds a primeira demao, observando-se que esteja inteiramente
seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se obtenha a cobertura uniforme
desejada

Todas as superficies a pintar, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A aplicacdo de qualquer dos tipos
de pintura (pincel, rolo ou pistola) serd executada apds completa limpeza das pecas e, no caso das pecas
metalicas, apdés remocdo de eventuais pontos de ferrugem e obrigatdria aplicacdo de, no minimo, uma
demao de fundo anticorrosivo especifico para metais.

Antes da execucdo de qualquer pintura, sera submetida a aprovacao da Fiscalizagdo uma amostra,
em superficie idéntica a do local a que se destine.

o INSTALACOES ELETRICAS:

Instalacdo de 02 pontos de iluminacdo com 01 interruptor conjugado com tomada, inclusive caixas
de passagens e rede de fiacdo necessario conectados a rede existente.

Todo o material proveniente das demoli¢des e remogbes do prédio que nao tiver seu reaproveitado
indicado na respectiva obra devera ser encaminhado ao local adequado para deposicdo. Demais
especificagdes conforme definigdes pertinentes constantes em SERVICOS FINAIS.

Para este servico de remogao e armazenamento, deverao ser tomados os devidos cuidados para
evitar danos nos elementos removidos (telhas), assim como os relativos cuidados com a seguranga dos
operarios que executaram o servico. Todos os servicos de demoli¢do e de retiradas de materiais deverao ser
executados com o maximo de cuidado, a fim de se obter o reaproveitamento do maior nimero de material
possivel.

Todo material de eventual demoli¢do sera colocado a disposicdo da EQUIPE TECNICA que decidira
sobre o destino do mesmo. O material que ndo interessar serd recolhido pela CONTRATADA de forma a
manter o local da obra constantemente limpo e desobstruido.

A CONTRATADA garantira por um prazo minimo de 5 (cinco) anos apds a aceitacdo final da obra, a
qualidade dos materiais e servicos executados, sendo a Unica responsavel e respondendo neste prazo por
quaisquer defeitos e imperfeicGes verificadas, desde que ndo sejam provenientes de utilizacdo indevida pela
CONTRATANTE.

e LIMPEZA DE OBRA:

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer entulho de obra no
passeio publico ou imedia¢cdes. O processo de transporte poderd ser concomitante com o processo
construtivo em execugao, ou seja, o0 material podera ser retirado para o interior da cagamba dos caminhdes
transportadores ou por intermédio do processo de transbordo como o auxilio de cagambas estacionarias do
tipo contéineres.
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A CONTRATADA deverd providenciar no fornecimento de cagambas do tipo contéineres em nimero
suficiente para suprir as necessidades da obra. O descarte destes materiais deverd seguir padrdo equivalente
de descarte condizente com os da coleta seletiva. Os residuos removidos serdo descartados nos aterros e
lixGes publicos reconhecidos e autorizados pela municipalidade e drgaos federais, segundo critérios de
classificacdo estabelecidos por estes.

Quaisquer taxas aplicadas pela municipalidade para autorizacdo o transporte e/ou a liberagdo da
descarga nos referidos destinos, serdo de competéncia da CONTRATADA.

No final da obra, devera ser recolhida pela Equipe de Manutencdo a placa da obra, para
reaproveitamento. Competird ao executante efetuar os servicos de limpeza da drea onde serdo realizados os
servicos, com remocao de todo o entulho. Devera ser tomado os devidos cuidados de forma a se evitar danos
a terceiros a ao patriménio publico.

Deverdo ser mantidas perfeitas as condi¢cdes de acesso e trafego na area da obra, tanto para veiculos
como para pedestres.

Consideragoes Finais:

Todos os eventos ocorridos durante a execuc¢do da obra deverao ser registrados no Didrio de Obras.
O diario de obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em sequéncia e encartadas com a
identificagdo do numero do volume. Devera conter termo de abertura solene, identificando os seguintes
itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotagdes. Somente poderd ser assinado por
profissionais assim autorizados.

Tera anotag0es diarias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de trabalho,
e principalmente para registrar eventos consideraveis ao bom andamento da obra, por exemplo, dias de
chuva, periodo de tempo bom inoperante, ou razdes diversas, anotando sempre as informagdes bdsicas,
como dia do ocorrido, periodo de paralisagdo (ser houver), danos materiais, etc.

A(s) pessoa(s) responsavel(is) por fazer as anotagGes no diario devera(do) sempre manuscrever com
caneta esferogriéfica, de forma legivel e continua (sem pular linhas ou paginas), devendo sempre assinar e
datar ao final da anotacdo. Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas pelos
representantes responsaveis.

Luminarias, 08 de Fevereiro de 2021.

Célio Marcos de Souza (CREA-MG: 48.247/D)
Responsavel Técnico



