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PATAMAR

L=3,0m / C=3,0m

H=0,15m

- Lixamento manual para remoção de tinta;

- Pintura látex em parede, duas (2) demãos.

- Remoção de blocos sextavados;

- Lançamento e adensamento e acabamento de

concreto para piso com espessura de 6cm;

- Polimento mecânico de piso em concreto com

nivelamento a laser (nível zero).

- Fornecimento de andaime metálico;

- Lixamento manual para remoção de tinta;

- Pintura látex em parede, duas (2) demãos;

- Pintura com resina acrílica em pisos cimentados.

- Instalações elétricas;

- Fornecimento e assentamento de suporte em perfil

metálico para refletor;

- Concertina clipada.

- Forma e desforma de tábua e sarrafo;

- Lançamento e adensamento e acabamento de concreto

para piso com espessura de 5cm;

- Pintura com resina acrílica em pisos cimentados.

- Reboco;

- Contrapiso desempenado;

- Lixamento manual para remoção de tinta;

- Lixamento manual em superfície metálica para

remoção de tinta;

- Pintura látex em parede, duas (2) demãos;

- Pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas

(2) demãos, inclusive uma (1) demão de fundo

anticorrosivo;

- Instalações Elétricas

DEGRAU

L=0,30m / C=3,0m

H=0,15m

VISTA FRONTAL - CRISTO REDENTOR

CROQUI - CRISTO REDENTOR

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

21°31'25.1"S 44°54'54.4"W
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